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PRONAR ZMC 2.0 HINATTAVA LAKAISUKONE 2.1M3

Pronar ZMC 2.0 on hinattava lakaisukone, joka on varustettu kahdella sivuharjalla, kastelulaitteella ja takaosassa
sijaitsevalla imulakaisujärjestelmällä, jolla kerätään roskat säiliöön. Yksinkertainen hallintapaneeli, jolla ohjataan
lakaisukoneen toimintoja. Roskasäiliön tilavuus: 2,1 m3. Vesisäiliön tilavuus vakiona 240 litraa + 200 L lisävesisäiliö.
Reilun kokoinen yli kahden kuution roskasäiliö mahdollistaa pitkän toimintamatkan ja jopa 13 800 m2/h
työnopeuden. Hyvä ohjattavuus kääntyvän vetoaisan ansiosta. Rengas koko: 215/75R17,5. Työleveys 2,0-2,3m.
Työnopeus 6 km/h. Maksimi hinausnopeus 25 km/h. Paino 2300 kg. Traktorin minimi koko 60hv /PTO n=1000 rpm.
Lisävarusteet: 200 L lisävesisäiliö ja lehti-imuri käsin ohjattavalla imuletkulla.

40 034,50 € alv 25,5% | 31 900,00 € alv 0%

TEKNISET TIEDOT

Työleveys min (mm): 2000 Työleveys max (mm): 2300

Vesisäiliön tilavuus (l): 240 +(200) Roskasäiliön tilavuus (l): 2100

Työtahti (m2/h): 13800 Työnopeus (km/h): 6

Vuosimalli: 2025 Tuotekoodi: ZMC 2.0

CE-merkintä: Kyllä Kokoluokka Min-Max: 5 - 10 ton

Paino: 2300kg Kuljetusmitat: 350x220x240cm
| 18.5 m3
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LISÄKUVAT


