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PRONAR ZMC 3.0 HINATTAVA LAKAISUKONE 3M3

Pronar ZMC 3.0 on hinattava lakaisukone, joka on varustettu 2 hydraulisesti ohjatulla sivuharjalla, kastelulla ja
takaharjalla, jolla kerätään roskat hihnan kautta roskasäiliöön. Yksinkertainen hallintapaneeli, jolla ohjataan
lakaisukoneen toimintoja. Harjojen levitys, nosto kuljetusasentoon, Roskasäiliön tilavuus 3.0 m3. Vesisäiliöiden
tilavuus yhteensä 1150 litraa. Oma hydrauliikka-pumppu pto-akselin päässä. Suuri 3,0 m3:n säiliö mahdollistaa
laajan toimintasäteen ja nopean työtahdin 54 000 m2 / h. Hyvä ohjattavuus kapean kääntyvän vetoaisan
ansiosta. Rengas koko: 235/75R17,5. Työleveys 2,4m -2,7m. Työnopeus 0-20 km/h. Paino 3150kg. Saatavat
lisävarusteet: Korkeampi vetoaisa, Täryjärjestelmä roskasäiliön tyhjäykselle, Harjoille työvalot, Vasemman harjan
hydraulinen kallistus/säätö, lisä sivuharja ym.

TEKNISET TIEDOT

: 2574 : 2238

: 9 : 2689

: 13000 : 20

Vuosimalli: 2024 Tuotekoodi: ZMC 3.0-

CE-merkintä: Kyllä Kokoluokka Min-Max: 5 - 10 ton

Paino: 3300kg Kuljetusmitat: 515x250x240cm |
30.9 m3
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LISÄKUVAT
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