PIIPPO LISAHYDRAULIIKKASARJA LS, 3X2-TOIM. LANGATON OHJAUS

Lis@hydrauliikkasarja LS-hydrauliikkaan langattomalla ohjauksella, 3x2-toiminen TdllG lisdhydrauliikkasarjalla saa
kolme 2-toimista lisdtoimintoa esim. tyontovarrelle, kaltevuudensddtimelle, vetokoukulle ym. vastaaville
toiminnoille. Venttiili kytketGdn kuormantuntevaan LS-hydrauliikkaan jolloin se ei hdiritse traktorin muita
toimintoja. Saatavana 12 VOC ja 24 VDC jdnnitteelld. Venttiilid ohjataan langattomalla ohjaimella jolloin
ohjaamoon ei tarvitse viedd sdhkojohtoja ja asennus helpottuu. Ohjaimen nappi 8 on pdadlle jadvad on/off-toiminto
jotakin muuta kdyttoad varten. 1/2" pikaliittimet sopii suoraan nipalla lohkoon kiinni. paine max. 210 bar virtaus

max. 30 I/min
11260,00 € alv 0%
TEKNISET TIEDOT
Vuosimalli: 2025 Tuotekoodi: LHLS38x2-
NS4-12V
CE-merkintd: Kylld Kokoluokka Min-Max: 1-4ton

0400 368 183 / TUURINTIE 660, 63610 TUURI / MA-PE 8.00 - 16.00
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