KONE Koneita tekijoille

PADAGAS SANDNINGSSKOPOR
400L

Hiekoituskauha 400L tilavuudella. Huulileveys
125cm, syvyys 78cm, korkeus 86cm, Paino 308kag.
Optimaalinen takaseinan kaltevuus takaa nopean ja i
vaivattoman lastauksen, suuren hiekkatilavuuden Katso lisatietoja
seka pitkan tayttovalin. Sailiossa pyoriva
murskainakseli varmistaa hiekotuksen vaativissa
olosuhteissa. Hiekoitusrumpuun hitsatut Hardox -
puikot tyontavat kumilaippojen valista hiekan
tasaiseksi matoksi. Hiekoitusleveys saadettavissa.
Suositeltu Oljyvirtaus 30L/min. Virtauksen- /
pyorimisnopeuden saadin vakiona, mukana
hydrauliletkut ja 1/2" pikaliittimet. Saatavissa
kaikilla yleisilla kiinnikkeilla. mm. Pulttikiinnitteisilla
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Volvo Bm, Volvo L40-45, Volvo L30, Kramer, Euro,
Vila ja paljon muita vaihtoehtoja. Puuttuvat
kiinnikkeet saadaan aina valmistettua asiakkaiden
tarpeiden mukaan. Traktoreihin on saatavilla
Kippaava 3-pistekiinnitys hydraulisylinterilla
traktorin nostolaitteisiin. Talla voit lastata
hiekoituskauha helposti ja vaivattomasti.

3 200,25 € alv 25,5%
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PADAGAS SANDNINGSSKOPOR 400L

TEKNISET TIEDOT

Huulileveys (cm): 1250

Syvyys (cm): 1530

Korkeus (cm): 730

Suositeltu 6ljyvirtaus (I/min): 40/-

Vuosimalli: 2025

s/n: TARKISTA SARJANUMERD!
Tuotekoodi: 1807

Tuotekoodi: SP-400

CE-merkintd: Kylld

Tilavuusluokka: 400L kg

Kokalugkka Min-Max: 1-4ton

Paina: 308kg

Kuljetusmitat: 155x120x80cm | 1.5 m3
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